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Bluefin Pigmores 4in1 G50 3505

Vysoce kvalitni, vodou feditelny pigmentovy lak, pouzitelny pfimo na MDF, na upravu nabytku a
interiérii pro priimyslové a komeréni pouZiti

POPIS PRODUKTU

Véeobecné informace Vodou feditelny dvouslozkovy pigmentovy lak na nabytek pro vysoce kvalitni
povrchy nabytku s velmi dobrou plnivosti a brousitelnosti, velmi dobrou
chemickou a mechanickou odolnosti, dobrou odolnosti pfi testu krouzkem a
dobrou stabilitou na svislych plochach. Vyrobek je odolny vici krémim a
tuktm (CFB). Lze pouzit pfimo na MDF desky (viz nize uvedené informace
~IMDF desky“). Bluefin Pigmores 4v1 pIni funkci izolantu, plnice, barvy a

stfikaciho Taku.
Zvlastni vliastnosti ®  ONORM A 1605-12 (povrchy nébytku)
kugebni Potvrzeno externim zkusebnim certifikatem.
a ZKusebni normy Odolnost proti chemickym vliviim: 1-B1
Chovani pfi odéru: 2-D (2 50 U)
Chovani pti namahani povrchu skrabanim: 4-D (21,0 N)
Vznétlivost: 5-B (obtizné vznititeIné nabytkové plochy)
® DIN 68861 (povrchy nabytku)
Potvrzeno externim zkuebnim certifikatem.
Cast 1: Chovani pfi chemickému namdhani: 1B
Cast 2: Chovani pfi naméahéani odérem: 2 D (> 50 do < 150 U)
Cast 4: Chovani pii namahani skrabanim: 4D (> 1,0 do < 1,5N)
® EN13501-1(chovéni pfi pozaru)
Potvrzeno externim zkusebnim certifikatem.
Ve spojeni s obtizné vznititelnymi dfevottiskovymi deskami — také
dyhovanymi: B-s1, d0
ﬁ /AbLER | ®  ONORM A 3800-1 (chovani pti pozaru)
_") QUAllT& Ve spojeni s podkladem zpomalujicim hoteni: tézko hotlavy (d¥ive B 1 po
Py CHECK B 3800-1),Q1, Tr1
; ® SOLAS 74/88 kapitola II-2
, G Potvrzeno externim zkusebnim certifikatem.
s ProtipoZarni natér pro namoinilodé.
ﬁ [/ ADLER | ® DIN 53160-1nebo DIN 53160-2
_“) QUALITY Odolnost proti potu a slinam
o CHECK
@; oy ® ONORMEN 71-3
_‘_) alllé\clﬂv/ Bezpecnost hracek, Migrace urcitych prvkl (bez obsahu tézkych kovil)
f; y//ApLER | ® deklarovano v baubook
_~_) QUALITY Produkt je deklarovan a ovéten
—4 CHECK
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ADLER Cesko s.1.0., Jihlavska 770/27, 664 41 Troubsko
Tel: +420 731725 957, E-mail: info@adlercesko.cz

Nase ndvody se zakladaji na soucasném stavu védomosti a maji co nejlépe poradit kupujicimu/uzivateli, jsou oviem nezavazné, je nutno je sladit s oblastmi pouziti a podmikami
zpracovani. O vhodnosti a pouziti dodavaného produktu rozhoduje kupujici/uzivatel na vlastni odpovédnost, proto je doporuceno vyhotoveni vzorku na originalnim podkladu, na
kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromé toho plati nase vieobecné obchodni podminky. Vsechny dfivejsi technické listy pozbyvaji touto verzi platnost. Zména
velikosti plechovek, barevnych ténti a dosazitelného stupné lesku jsou vyhrazeny.



Bluefin Pigmores 4in1 G50

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*

LA

®  Francouzska smérnice DEVL1104875A
Hodnoceni stavebnich materiall a produktli dle emisi tékavych
organickych latek: A+

Oblasti pouziti K lakovani silné namahanych ploch nabytku a vybaveni interiért,, jako jsou
desky stollt a odkladaci plochy v kuchynich a obytnych prostorech,

E koupelnach, kanceldfich a dalSich prostorach, celni a trvale viditelné plochy,
namahané plochy sedaciho nabytku a trvale viditeIné plochy. Oblasti pouZziti

I1az IV podle ONORM A 1610-12.

Pro efektivni lakovani MDF desek zplUsobem ,lak na lak“: P¥i aplikaci 2 az 3
vrstev Bluefin Pigmores 4in1 G50 (3505 1ze dostahnout na MDF deskach
pInivych povrchil s velmi dobrou odolnosti v prstencovém testu.

Pro lakovani obtizné vznétlivych a obtiZné hoflavych ploch.

ZPRACOVANI

Pokyny pro zpracovani ® Pfed pouzitim produkt peclivé rozmichejte.
. ® Teplota materidlu, podkladu a okoli pf#i aplikaci musi dosahovat
"ﬁ £+15°c minimalné +15 °C.
® Pfidanim 5 % Aquafix S Grob (91201) (nejlépe do lesku G30) 1ze vytvofit
strukturalni efekt.

® Pfi pouziti plastovych hran je nutno vidy provést zkousku ptilnavosti s
planovanou skladbou povrchové tpravy. Pouzitim ABS Kantenaktivator
(8315000210) zlepsite pFilnavost na ABS hranach.

® Jakakoliv zména v posloupnosti zpracovani, podminkach prosttedi,
nedodrZeni pokyntll nebo pouziti produkttl, které nejsou uvedeny, mtize
negativné ovlivnit vysledek.

® Dodrzujte prosim smérnici ARL 150 - Pracovni smérnice pro vodou
feditelné laky na nabytek.

Pomeér tuZeni 10 hm. dil/-t Bluefin Pigmores 4in1 G50 (3505)
1hm. dil/-0 Aqua-Hardener 8452 (8452000210)
D=D Aqua-Hardener 8452 (8452000210) musi byt postupné peclivé vmichan do
10:1 materidlu. Pfed zpracovanim doporucujeme ponechat casovou prodlevu cca
8452 10% 10 min.

Bluefin Pigmores 4in1 G50 3505 smi byt pouzit vyhradné s uvedenym
tuZidlem v uvedeném poméru tuzeni. Odchylky vedou k porucham lakového
filmu a sniZeni pfilnavosti.

Doba zpracovatelnosti 5hod.

%) Vyssi teploty zkracuji dobu zpracovatelnosti. Prodlouzeni doby
zpracovatelnosti neni mozné.

5h
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Bluefin Pigmores 4in1 G50

Technika nandseni

-k

Airless Airless s podporou vzduchu Nadobkova
(Airmix®, Aircoat, etc.) pistole

Tryska @ (mm) 0,23-0,33 2,0
Stfikaci tlak (bar) 100 - 120 2-3
Rozprasovaci tlak - 1-2 -
(bar)
Spotfeba na 120 - 200*
jednu vrstvu (g/
m?)
Celkové max. 450
nanasené
mnozstvi (g/m?)

*plochy s uzavienymi pory: cca 130
plochy s otevienymi pdry v pastelovych odstinech a RAL 9010: cca 150 - 200
plochy s otevienymi pdry v tmavych odstinech: cca 120-150

Produkt je pfipraveny k okamzitému pouziti.

Skutec¢nou spotfebu materialu ovliviiuje tvar a kvalita podkladu a také
zplsob aplikace povrchové Upravy. Pfesné hodnoty spotieby lze zjistit pouze
na zakladé ptredchoziho zkusebniho nanosu.

Doby schnuti
(pfi 23 °C a 50 % rel. vinkosti)

5h

Brousitelny a ptelakovatelny cca 5hod.

U vsech lakll 1ze schnutnim ptes noc docilit vyrazné lepsiho vysledku
vrchniho laku.

Uvadéné hodnoty jsou pouze orientacni. Schnuti je zavislé na podkladu,
tloustce nanesené vrstvy, teploté, vyméné vzduchu a relativni vihkosti
vzduchu.

Cisténi pracovnich nastroji

Umyijte ihned po pouziti vodou.
K odstranéni zaschlych zbytkd materidlu doporucujeme Aqua-Cleaner (8029)

- N/
11 f&/ (1:1 zfedény vodou).
8029
PODKLAD
Druh podkladu Nosné desky se zakladovou folii:
MDF desky
Vlastnosti podkladu Podklad musi byt suchy, ¢isty, nosny, bez oddélujicich substanci jako tuk,
vosk, silikon, pryskyfice atd. a musi byt zbaven prachu ze dieva. Je tfeba
provést zkousku vhodnosti povrchové upravy na podklad.
Pfiprava podkladu Nosné desky se zakladovou f6lii:

Brouseni folie Zrnitost P 220 - 240
MDF deska:
Vyhlazeni povrchu brousenim zrnitosti P 180 — 220

Na MDF desky dobré kvality a vysoké objemové hmotnosti (tzn. vétsi nez 700
kg/m3 u 19 mm desek) 1ze Bluefin Pigmores 4in1 G50 (3505) aplikovat bez
predizolovani. Desky nizsi kvality musi byt pfed prvni zadkladni vrstvou
ptedizolovany (napf. Bluefin Top-Antiscratch (2960)).

Pro lakovani koupelnového nabytku zdsadné doporucujeme pouziti MDF
desek s predizolaci odolnych proti vlhkosti typu P3, P5 nebo P7 dle normy
ONORM EN 312 (d¥ive V100 dle DIN 68763). Nedoporucuje se pouziti na
vodorovnych plochich, které jsou casto v kontaktu s vodou, napft.
umyvadlové desky.
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Bluefin Pigmores 4in1 G50

SYSTEMOVA SKLADBA

Zikladovani 1 — 3 x Bluefin Pigmores 4in1 G50 (3505) v zavislosti na pozadovaném
podkladu a pInivosti

Schnuti pfes noc pti pokojové teploté.

Mezibrouseni Zrnitost P 280 — 360

Mezibrouseni musi byt provedeno bezprostiedné pted dalsim lakovanim,
aby byla zarucena dobra ptilnavost jednotlivych vrstev.

Zamezte probrouseni!

Vrchni lakovani 1x Bluefin Pigmores 4in1 G50 (3505)

CISTENI & OSETROVANI

Ci¢téni a odetfovani Cisténi s Clean-Mdbelreiniger (7202) a udrzba s Clean-Mébelpflege Plus
(7222).

POKYNY PRO OBJEDNAVANI

Velikosti baleni 4kg, 20 kg

Barevné odstiny / stupné lesku K dispozici v barevnych odstinech dle vzorniku RAL, NCS nebo jiné specialni
odstiny.

Souvisejici produkty ABS Kantenaktivator (8315)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)

Aquafix S Grob (91201)
Aqua-Hardener 8452 (8452)
Bluefin Top-Antiscratch (2960)
Clean-Mdbelpflege Plus (7222)
Clean-Mdbelreiniger (7202)

Prosim, dbejte pokynti v technickych listech p¥islusnych produkti.

DALSI POKYNY

Zivotnost / skladovani Min. 9 mésic/-e/-0 v originalné uzavieném obalu.

(Mg

Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, misté.

Technicka data Dodavana viskozita: 70 — 80 sekundy dle DIN 53211
(4 mm prutokovy poharek p¥i 20 °C)

Bezpe¢nostné technické uidaje Produkt je vhodny pouze pro primyslové a femesIné zpracovani.
Je bezpodminecné nutné zabranit vdechovani aerosolll z lakll a barev pfi

nanaseni stfikanim. To zajistite spravnym pouzitim ochranné masky
(kombinovany filtr A2/P2).
Podrobnéjsi informace o bezpecnosti pti prepravé, skladovani, manipulaci a

likvidaci najdete v pfislusném bezpecnostnim listu. Aktualni verzi najdete na
www.lakyadler.cz.
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